GUNREBEN

LANDHAUSDIELEN - 100% Natur



Vielfalt in Maserung und Farbe
Diversity in grain and color

Ahorn kanadisch Akazie/Robinie Buche Cabreuva Cumaru
Hard Maple Robinia European Beech Cabreuva Cumaru

Eiche Esche

European Oak European Ash

Kiefer Kirschbaum amerikanisch Kirschbaum europdisch Larche Marfim
Pine Black Cherry European Cherry European Larch Marfim
Merbau ) Nussbaum omenkamsch Pitch Pine Roteiche
Doussie Asia JEr Black Walnut Pitch Pine Red Oak

Tigerwood Weﬁﬁbuche/Hcmbuche Douglasie

Tigerwood Hornbeam Douglas

Burma Teak
Burma Teak

Sucupira
Sucupira

Die zahlreichen unterschiedlichen Holzarten erflllen nicht nur asthetische Anspriche:
Die hochwertige handwerkliche Verarbeitung unserer Landhausdielen verbindet authentische
Schénheit mit robuster Langlebigkeit.

The numerous different types of wood don‘t only fulfil aesthetic requirements:
The high-quality craftsmanship of our rustic wooden floorboards combines authentic
beauty with robust longevity.
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Losungen fir jeden Anspruch
Solutions for every demand

[T T
1]
Abgeschrégte ur
hinterfugte Nut- u
Federwangen fir eit
optimale Passgenauigkei

Ausgleichsfrésungen verhindern das Schiisseln
der Dielen nach dem Verlegen.
Compensation r‘Pi lings prevent the dishing of the
floorboards after [aying:

Bevelled and back supported
groove and feather cheeks for ‘
dn optimum precision fit. |\

100% massiv.

Systemdielen / Stérke / thickness 10 - 45 mm
System Lénge / Iength 600 + 1200 mm (10 mm) 400 - 1800 mm (15 mm), 600 - 2200 mm (ab 20 mm Starke)
floorboards ] ;
Breite / width 90 - 200 mm
Schlossdielen, | Starke / thickness 21 -45 mm
Langdielen / -
Castle -/Long Lange / length 3000 - 12500 mm
floor boards Breite / width 180 - 420 mm
Aufbau / construction massiv / solid

Profilierung / profile Nut und Feder / tongue and groove

Oberflache / surface gespachtelt und vorgeschliffen / filled and sanded
Verlegung / laying vollflachige Verklebung oder schrauben / complete glued down or screwing
Gewicht / weight 10 - 15 kg/am / kg/sgm

EN 13629

geeignet (Gunreben Merkblatt beachten) /
suitable (observe the Gunreben leaflet)

Fertigungsnorm / norm standard specification

FuBbodenheizung / floor heating

Formaldehydabgabe / formaldehyde release E1
Warmedurchlasswiderstand / thermal resistance 0,07 - 0,105 KV m?
Brandschutzklasse* / fire protection class” Cfl-S1 - DfI-S1

*Brandschutzklasse gliltig bei Verlegung und Oberflachenbehandlung gemali Tabelle 1 aus EN 14342 FuBnoten 4
*The fire protection class is met, if installation and surface treatment are carried out according to table 1 of the EN 14342 footnotes 4

Sortierungen
Gradings

Eleganz Natur Markant Rustikal Mix
Elegance Nature Marcant Rustic Mix

Bei dieser exemplarischen Darstellung hochwertigen Eichenholzes lassen sich die jeweiligen Qualitdétsmerkmale gut erkennen.
In this exemplary representation of high-quality oak, the respective quality characteristics are clearly evident.
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100% handcrafted.
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Boden nach Wunsch
Floors according to your desire

Verlegemdglichkeiten
Laying options

Wilder Verband Englischer Verband Raumlange Dielen

Random pattern English pattern Floorboards over the
entire |ength of a room

Vielfaltige Verlegemaoglichkeiten erlauben groB3e Freiheiten in der Raumgestaltung und erfullen
individuelle Vorlieben. Neben den gangigen StandardmaBen kénnen selbstverstandlich auch
Sonderldngen bezogen werden.

Diverse laying options give you lots of possibilities for the spatial design and fulfil individual
preferences. Besides the current standard measurements, special lengths can also be supplied,

of course.

Oberfléchen-Behandlung

Surface treatment

Ad46

Biirsten Beizen/Kalken Olen (oxidativ) Lackieren
Brushing Staining/lime-coating  Qiling (oxidative) Varnishing

Die Oberflachen von Landhaus- und Schlossdielen kbnnen unterschiedlich behandelt werden.

Neben dem Biirsten oder Lackieren ist auch das Olen und Beizen sowie Kalken mit hautvertréglichen
und umweltfreundlichen Produkten tblich. Das oxidative Olen hat dabei den Vorteil, ohne den Zusatz
chemischer Stoffe eine hohe Rutschfestigkeit, Wasserunempfindlichkeit und eine nattrlich glanzende

Oberflache zu erreichen.

The surfaces of rustic wooden and lock boards can be treated differently. Besides brushing or
varnishing, oiling and staining as well as lime-coating, with skin compatible and ecologically friendly
products are also common. The oxidative oils have an added advantage, by offering a high skid and

water resistance as well as a naturally shining surface, without the addition of chemical materials.



Natiirlichkeit gewinnt
Nature is the key

In einer schnelllebigen Zeit werden Bestandigkeit und Verlasslichkeit immer wichtiger. Das betrifft
auch unsere Umwelt. Deshalb fuihlen wir uns bei Gunreben verpflichtet, bei der Fertigung unserer
hochwertigen Dielen stets auf eine nachhaltige Holzgewinnung zu achten.

Und wir gehen noch weiter. Bei der Oberflachen-Behandlung unserer Holzer kommmen ausschlief3lich
umweltfreundliche und hautvertragliche Produkte zum Einsatz. So nutzen wir neben nattrlichem
Biirsten auch materialschonende Lacke, Ole und Beizen.

Die Sicherheit, die wir dadurch gewinnen, geben wir gerne an unsere Kunden weiter!

In a fast-paced time durability and reliability are becoming more and more important. This also applies
to our environment. Therefore, we at Gunreben feel obliged to always pay attention to a sustainable
wood production, while manufacturing our high-quality floorboards.

And we even go a step beyond that. For the surface treatment of our wood products, we only use
ecologically friendly and skin-compatible products. Therefore we use material-friendly varnishes, oils
and stains in addition to our natural brushes.

We gladly pass on the security that we gain through this to our customers!

Burma Teak

100% Natur.
100% nature.
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Nussbaum Amerikanisch Cumaru
American Walnut Cumaru

Eine Landhausdiele mit Charakter
A wooden floor board with character

Charakter, Ausstrahlung, Authentizitat — nicht viele Produkte unserer schnelllebigen Konsumwelt
koénnen diesen Anforderungen noch gerecht werden. Unsere Boden schon. Weil wir wissen, dass
naturliches Rohmaterial Zeit braucht, um zu wachsen und dass gute Verarbeitung Sorgfalt braucht,
um zu entstehen. Und weil wir wissen, dass Qualitat nur dann gedeihen kann, wenn mit Engagement,

Know-how und Leidenschaft an der Veredelung von Hbélzern gearbeitet wird.

Character, radiance, authenticity — not many products in our fast-paced consumer world can meet
these requirements. Our floors can. Because we know that natural raw material needs time to grow
and that good processing requires a high level of prudence. And because we know that quality can

only prosper, if dedication, know-how and passion are incorporated into the wood refining process.




Eine Schlossdiele mit Ausstrahlung

100% Holz.




lhr G2-Partner / Your GZ%partner

GUNREBEN

GG Gunreben
GmbH & Co. KG

Pointstrafle 1 - 3
96129 Strullendorf

Tel. 09543 / 448-0
Fax 09543 / 6322

info@gunreben.de
www.gunreben.de



